
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ. ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ. 

 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 

m3/h 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ (mm) 
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ 

TES-AK 1054 / 263 / 45 1" 1,0 1650 600 300 
TES-AK 1354 / 263 / 70 1" 1,5 1650 650 350 
TES-AK 1465 / 263 / 90 1" 2,0 2100 800 600 
TES-AK 1665 / 263 / 100 1" 2,0 2100 800 600 
TES-AK 1865 / 263 / 140 1" 3,5 2500 850 850 

* Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας 
 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΘΟΛΕΡΟΤΗΤΑΣ. ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΑΝΘΡΑΚΙΤΗ. 

 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 

m3/h 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ (mm) 
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ 

TES-MS 1054 / 263 / 40 1" 1,0 1650 600 300 
TES-MS 1354 / 263 / 65 1" 1,5 1650 650 350 
TES-MS 1465 / 263 / 75 1" 2,0 2100 800 600 

TES-MS 1665 / 263 / 100 1" 2,5 2100 800 600 
TES-MS 1865 / 263 / 120 1" 3,5 2500 850 850 

* Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας 
 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ. ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ  
ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ BIRM. 

 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 

m3/h 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ (mm) 
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ 

TES-BR 1054 / 263 / 40 1" 0,6 1650 300 300 
TES-BR 1354 / 263 / 65 1" 1,0 1650 350 350 
TES-BR 1465 / 263 / 75 1" 1,3 2100 400 400 

TES-BR 1665 / 263 / 100 1" 1,5 2100 500 500 
* Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας 

 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ. 
ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GREEN SAND. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΟΧΕΙΟ 20 LT 
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ 

 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 

m3/h 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ (mm) 
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ 

TES-FMH 1054 / 263 / 40 1" 0,6 1650 300 300 
TES-FMH 1354 / 263 / 65 1" 1,0 1650 350 350 
TES-FMH 1465 / 263 / 75 1" 1,3 2100 400 400 

TES-FMH 1665 / 263 / 100 1" 1,5 2100 500 500 
* Παραδίδονται κατόπιν παραγγελίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)Η τοποθέτηση κρουνών στην εισαγωγή και εξαγωγή του φίλτρου όπως και η δημιουργία by-pass κρίνεται απαραίτητη. 
4)Το νερό πλύσης του φίλτρου θα πρέπει να αποχετεύεται προς τα κάτω, ελεύθερα σε σωλήνα μεγαλύτερης διατομής. 
 

 

 

Οδηγίες εγκατάστασης πολυστρωματικού φίλτρου 
 
Η τοποθέτηση του φίλτρου θα πρέπει να γίνεται σε 
κατάλληλο χώρο όπου θα υπάρχει προστασία από 
παγετό, υγρασία και υψηλή θερμοκρασία (θερμοκρασία 
νερού 30οC και περιβάλλοντος 40οC). 
Για προστασία της κεφαλής του πολυστρωματικού 
φίλτρου συνιστούμε προ-φίλτρο χονδρών αιωρημάτων.  
1)Τοποθετήστε το φίλτρο σε επίπεδο δάπεδο. 
2) Στην ύπαρξη πιεστικού συγκροτήματος η τοποθέτηση 
γίνεται πάντα στην έξοδο και ποτέ στην αναρρόφηση. 
Πίεση λειτουργίας 3-6 bar. Ιδανική πίεση 4bar. 



ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ 
 

 

 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
 

RESIN 
Ρητίνη αποσκλήρυνσης 
 
Ισχυρή όξινη κατιονική 
 
Σάκος 25 lt 

EU-RA 300 

 
MIXED BED RESIN 

Ρητίνη απιονισμού 
 
Μικτής κλίνης 
 
Σάκος 25 lt 

EU-RA 370 

 
ACTIVATED CARBON 

Ενεργός άνθρακας 
 
Σάκος 25kg (46 lt) 

EU-RA 206 

 
GREEN SAND PLUS 

Απομάκρυνση σιδήρου – μαγγανίου 
 
Σάκος 14,2 lt 

EU-RA 074 

 
BIRM REGULAR 

Απομάκρυνση σιδήρου 
 
Σάκος 28,3 lt 

EU-RA 072 

 
ANTHRACITE 

Ανθρακίτης 
 
Σάκος 25 kg 

EU-RA 060 
0,6 -1,2mm 

 
EU-RA 061 
1,2 - 2,5mm 

 
SAND 

Χαλαζιακή άμμος 
 
Σάκος 25 kg 

EU-RA 050 
0,8 - 1,2 mm 

 
EU-RA 051 
1,5 - 2,5 mm 

 
EU-RA 052 

4 - 6mm 


	Οδηγίες εγκατάστασης πολυστρωματικού φίλτρου

